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EVOLUTION®

十二指肠/结肠支架系统

控制性 – 具备可控
释放和回缩特性的
支架放送系统 。

产品名称1: 十二指肠/结肠支架系统 Evolution Duodenal / Colonic Stent System
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刚刚释放完支架时的位置

支架两端各有4个不透射线
的黄金标记，为支架的放置
提供更准确的定位。

圆滑的头端设计旨在减少创伤，
同时也便于穿过异常的解剖结构。

鞘管的编织-螺旋结构令支架系统在释
放困难的弯曲路径中仍旧具备良好的
循迹性和操控性。



支架的近端和远端较大，
呈哑铃形状。

每一次抠动扳机能够
释放出，或者回退一
定长度的支架。

内镜下黄色标记和透视下
可见的定位标记清晰地标
示出支架的近端，便于更
准确的支架放置。

支架设计
EVOLUTION® 十二指肠/结肠支架系统设计为网状编织的自膨式支架，为
哑铃形，支架具有良好的可弯曲性。



控制性
有了EVOLUTION® 十二指肠/结肠支架系统具备可控释放和回缩特性的
支架放送系统，您将在支架释放的过程中体验到准确控制性和系统循迹
性。基于扳机联控机制的手柄收到的每一个操控动作会产生准确的反应，
以使支架被正确地放置。

“不可回收点”标记能警示操
作者到何时支架可能无法再
回收到鞘管内。

方向调节按钮让您轻松地从支
架释放模式转换成支架回收模
式，反复切换方便。



狭窄

部分释放的支架 放置完支架时的情形

贴合性
面对恶性的狭窄、抑或是恶性病变患者结肠切除术前的大肠梗阻症状的缓解， 
EVOLUTION® 十二指肠/结肠支架系统可提供您所需的控制性和操作性，
让您便捷地将肠道贴合性和解剖弯曲适应性良好的支架放置到位。



MEDICAL

订货号码 产品型号

支架体
直径 
mm

两端
直径 
mm

支架
长度 
cm

放送系统
直径 

Fr

放送系统
长度 
cm

G48029 EVO-25-30-6-C 25 30 6 10 230

G48028 EVO-25-30-8-C 25 30 8 10 230

G48038 EVO-25-30-10-C 25 30 10 10 230

产品参数
结肠支架系统被设计用于恶性肿瘤所致的结肠梗阻或结肠狭窄的姑息治疗，
也用于在恶性肿瘤所致结肠狭窄的结肠切除术之前缓解大肠梗阻。
本产品出厂时已灭菌，仅供一次性使用。
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